
 

 

Валентин Куба и «Мамины дети» (г.Одесса) 

 

Технические требования по звуковому оборудованию 
 

 Звукоусилительная система (портал или подвес.): - зал до 1 тыс. чел.-
8кВт, до2-х тыс. чел. - 16кВт, до 3-х тыс чел. - 25кВт, залы свыше 3-х тыс. 
чел. - 25-50кВт, на открытой площадке – не менее 50кВт. 

 Мониторная звукоусилительная система: 1 линия – 4 монитора      

 Микрофоны вокальные-2 шт. типа SM 58 Beta 58 или аналогичные на 
стойках типа «журавль» 

 Микрофон типа SM 57 или аналогичный на стойке типа «журавль» для 
кларнета 

 2D-Box   

 предоставить шнуры для подключения гитар , микрофонов для баяна  и 
скрипки ( 2 xlr), 2стула (без подлокотников) 
 

                                                                                                  Input List                                                                                                

Channel Instrument Source Mic type Insert 

1 Lead Vocal Mic SM 58 Compressor  

2 back Vocal Mic SM 58 Compressor  

3,4 Acust. Gtr (х2) 2 Line 2 DI BOX Compressor  

5 Clarinet Mic SM 57 Compressor  

6 Accordeon Line XLR   

7 Violin Line XLR+48  

               
                                                                 


